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Introduktion:

BW900 larmar nar madrassen i brukarens sang blir vat.

Ror det sig om ett barn man ska lara att bli torr, kan man anvanda den inbyggda hogtalaren till att
vacka barnet sa att han eller hon kan ga pa toaletten.

Samtidig kan BW900 larma féraldrarna genom att aktivera en mottagare i KNOP REHATEKs 900-
serie.

Ror det sig om en sangliggende brukare, kan man skruva ner ljudet vid sangen, men lata BW900
larma personalen via en tradlos mottagare i KNOP REHATEK's 900-serie.

Forberedelse:

Barnet eller brukaren bor sova direkt pé enuresmattan, BW900-S.
Enuresmattan i bomull baddas ovanpé det vanliga underlakanet med tryckknapparna uppat
Vik enuresmattan runt om madrassen,sa att den ligger fast. ——

Anslut VACKAREN till enuresmattan och sétt pa @] knappen.

/%’;‘y’ckknag;\\
Test och anvandning ~§
Det ar viktigt att barnet lar sig BW900's funktioner och vet hur vackaren satts \\ ) /

N -

pa och stangs av. —
Testa vackaren genom att halla de tva tryckknapparna mot varandra.

Ljudet kan stallas i pa volymknappen pa baksidan av BW900.

Se bruksanvisningen fér larmmottagren hur man kodar in sandaren.

Allaingdende delar i systemet bor testas regelbundet.

Kontroll av rackvidden

BW900 har en rackvidd pa cirka 75m vid fri sikt. Aktivera BW900 se "Test och anvandning” och be
personen som har larmmottagaren att réra sig runt i byggnaden. Upprepa flera ganger for att
sékerstélla mottagning dar personal finns. Rackvidden kan utokas med hjalp av en repeater.
Kontakta KNOP Rehatek for mer information.

Instéllning av fuktkanslighet:
Pa larmet finns mojlighet att justera fuktkanslighet.

lag kanslighet:
Anvands om barnet svettas mycket, for att undvika falsklarm.

hog kanslighet:
Rekommenderad instéllning vid anvandning av enuresmatta i bomull.

Kéansligheten andras genom att halla '~ eller ™ nedtryckt och samtidigt trycka pa @

N&ar BW900 ringer:

Nar larmet vacker barnet, ar det viktigt att barnet sjalv stanger av BW900 och gar pa toaletten och
tommer blasan helt.

Larmsignalen avbryts genom att samtidigt trycka pa och knappen (ca 2 sek.)
Byt ut den vata enuresmattan och anslut ledningarna till tryckknapparna.

Kontrollera att BW900 lyser gront som indikation pa att den &ar klar att anvandas..
Om BW900 lyser rétt, er den i larmlage.
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ON / OFF
ON : Tryck pa (O]

OFF : Tryck pa
i 2 sek. @

LJUSINDIKATOR
larmet ar klart
fér anvéndning.
Hég kanslighet Rod:
for fukt. larmet &r i
alarmtillsténd.

Lag kanslighet
for fukt.

Anslutning av ledning Utgang till extra alarmklocka
till enuresmaitta. (tillbehor).

Volymknapp
for ljudstyrka.
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Schema:

Bifogat schema, om det fylls i I6pande, kan vara till hjalp for behandlande lakare/sjukskoterska vid
radgivning och avslutning.

Schemat kan laddas ner under BW900 pa www.knop.se

Avslutning:

Det ar viktigt att barnet uppnar sékerhet att vara torr varje natt en langre period innan
behandlingen avslutas.

Har man provat larmet 1 manad utan nagon torr natt eller andra framsteg, bér man avbryta
behandlingen for en tid.

For ytterligare vagledning kontakta behandlande lakare/sjukskdterska.
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Relautgang:

Relautgangen som finns p4 BW900, ar en potentialfri Pin 1
utgang. 8-polig modular kontakt. Slutning mellan ben 3 och 8, for

anslutning till befintlig larmanlaggning mm.

Se ocksa ”Teknisk data”

OBS: Ovriga ben far ej anvandas.

Rengoéring:
BW900 rengors med en fuktig trasa eller vatservett.

Enuresmattan i bomull kan tvattas:

\r.74 Handtvatt alt. 40°C fintvatt.

@ Kan strykas, dock hogst 200°C.

Bor ej torktumlas.

@ Bor ej centrifugeras.

Miljo

Produkten innehdller elektronik.

[
]

JJ

00000000

Nar produkten ar forbrukad far den inte kastas med vanligt hushallsavfall utan skall
atervinnas som el-avfall. Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lamna in el-

avfall.

Tillbehor:

Enuresmatta i bomull BW900S, Bedwetting sensor

Extern anslutningskabel: BWOO0OL, Kabel mellan enuresmatta och BW900
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Tekniska data:

BWO9O00:
Radio...

Frekvens:
Rackvidd:

Stromforsorjning:

Driftsmiljo:

Material kabinett:
Kabinett dimensioner:

Anslutningar:

869,212 MHz
Ca 75 m vid fri sikt

AC/DC adapter, 12V 700mA
FW7333M/12, Medicinsk godkand.

Inomhus, <90% luftfuktighet, 0-40°C

Vit ABS
H: 44 mm, B: 138 mm, L: 127 mm.

6 pol modular: Anslutning enuresmatta

8 pol modular: Potentialfri relakontakt mellan
ben 3 og 8. Max 24V/1A.

Ovriga ben far ej anvandas.

BW900-S, Enuresmatta i bomull:

Dimensioner:
Sensoryta::
Livslangd:

Ratt till andringar forbihalles.

3

140 x 70 cm
Ca. 65x65cm
Det rekommenderas att ha 2st enuresmattor till 1 behandlingsperiod.

Tillverkare:

KNOP QP

www.knop.dk
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Schema for Enureslarm
={ gV yg=,4

A

Fyll i schemat varje natt som BW900 anvéands..
Sétt ett X under © nér brukaren har sovit en natt utan att kissa i séngen.

Satt ett X i # nar sangen endast ar lite vat och ett X i o nar sangen ar mycket vat.
Schemat ar viktigt for att kunna folja utvecklingen.

Natt © & 4 KOMMENTAR ~ Natt © & 4 KOMMENTAR ~ Natt © & 4% KOMMENTAR

I |
2 2 2
B B
4 4 4
S s s
6 6 6
_ _ _
Natt ‘ KOMMENTAR Natt KOMMENTAR Natt ‘ KOMMENTAR
_ _ _
_ _ _
_ _ _

Natt 6‘ KOMMENTAR Natt ‘ KOMMENTAR Natt 6‘ KOMMENTAR

6 6 6
Natt “ KOMMENTAR Natt ‘ KOMMENTAR Natt “ KOMMENTAR

Natt o KOMMENTAR  Natt o KOMMENTAR  Natt o KOMMENTAR
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