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Tilsigtet anvendelse af MD-900: 
 
MD-900 er en lille stænktæt man down sender, som er designet til at sende koder, til en 
trådløs modtager i KNOP’s 900-serie. 
MD-900 skal være kodet ind i modtageren, og både sender og modtager skal være tændt 
for at systemet kan fungere.  
Transmissionen sker ved at tilte senderen mindst 60° over 2 sek., eller ved at trykke på 
den grå knap i midten af senderen. Vær opmærksom på rækkevidden som er beskrevet i 
afsnittet ”Kontrol af dækningsområde”. 
 
MD-900 kan bruges af alle, som ønsker at en alarm automatisk bliver sendt hvis brugeren 
falder, eller skal have en alarm indenfor rækkevidde som brugeren selv kan aktivere. 
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Medfølgende tilbehør: 
 
MD-900 bliver leveret med et bælte clips, halsrem samt en fod hvor senderen kan placeres 
når den ikke bæres. 
Kun den medfølgende halsrem med sikkerhedslås må bruges. 
Senderen er udstyret med et lithium batteri, som ikke kan udskiftes da kabinettet er lukket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installation og ibrugtagning 
 
Afprøv MD-900 samt modtageren hver gang de tages i brug! 
 
Senderen sættes fast på brugeren med det medfølgende clips, eller hænges om halsen 
med den medfølgende halsrem. Senderen skal placeres således at den kan registrere en 
afvigelse på 60°, og hænger lodret når brugeren er i ”normal” position. 
Senderen aktiveres automatisk, når den bliver tiltet minimum 60° i min 2 sek., eller ved at 
trykke på den grå knap i midten af senderen. 
Lysdioden på forsiden, vil blinke grøn under transmissionen, og lyse grønt konstant i ca. 1 
sekund, hvis transmissionen er nået frem til modtageren. 
Hvis transmissionen ikke lykkes, vil dioden ikke lyse konstant i 1 sekund, men kun blinke 
og derefter lyse rødt, men MD-900 vil gentage transmissionen op til 2 gange med 60 
sekunders interval for at prøve at sikre, at transmissionen kommer frem. 

Lysdiode 

Alarmknap 

Clips 

Halsrem 

Fod 
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Modes: 
 
Gør sådan her, for at ændre den tilstand MD-900 skal være i. 
Som standard fra fabrik, er MD-900 sat i ”Mode 3”. 
 

1. Hold MD-900 lodret, og tryk hurtigt 3 gange på knappen. 
 

2. Læg MD-900 vandret, og tryk igen hurtigt 3 gange på knappen. 
(OBS: Disse 2 trin skal gøres indenfor en periode på 3 sekunder) 
Er det gjort rigtigt, vil MD-900 bippe 2 gange, og begynde at blinke grønt det 
samme antal gange, som dens aktuelle tillstand, for at derefter hurtigt blinke grønt. 
Hvis man trykker på knappen, indenfor 10 sekunder efter den er begyndt at blinke 
hurtigt grønt, vil en ny programmering finde sted. 
 

3. Tryk på knappen de samme antal gange som den mode du vil bruge, dioden vil nu 
blinke hurtigt rødt, og automatisk gemme den nye indstilling efter 10 sekunder, det 
indikeres med 2 korte bip, og vil blive vist med 1 til 8 grønne blink. 
 

Trykker du ikke på knappen, vil den forlade programmerings tillstanden efter 10 sekunder. 
Det vil blive indikeret med et langt bip. 
 
De forskellige tilstande som MD-900 kan sættes i er: 
 
Mode 1: Kun tilt 

Knappen er inaktiv i denne tilstand 
 

Mode 2: Kun tryk 
Tilt funktionen er inaktiv i denne tilstand 
 

Mode 3: Tilt og tryk 
Både knap og tilt er aktive 
 

Mode 4: Tilt med forsinkelse 
Ingen alarm vil blive sendt hvis man trykker på knappen. 
Hvis senderen tiltes, vil den efter 10 sekunder begynde at bippe, efter 
yderligere 5 sekunder sendes en alarm, men denne alarm kan forsinkes med 
2 min ved at trykke på knappen mens den bipper (indikeres ved langsomme 
røde blink). Denne forsinkelse kan gentages flere gange. 
 

Mode 5: Tilt og tryk med forsinkelse 
Hvis senderen tiltes, vil den efter 10 sekunder begynde at bippe, efter 
yderligere 5 sekunder sendes en alarm, men denne alarm kan forsinkes med 
2 min ved at trykke på knappen mens den bipper (indikeres ved langsomme 
røde blink). Denne forsinkelse kan gentages flere gange. 
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Annuller: Efter en tilt alarm er blevet sendt, er det muligt at trække alarmen tilbage 
indenfor 20 sekunder ved at trykke på knappen. Der vil så blive sendt en ”annullerings 
kode” og ikke en ny alarm. Denne kode (samt TiltOK) kan kun bruges sammen med et bus 
system fra Knop Elektronik A/S. 
 
 
Mode 6: Tilt med annullering og forsinkelse 

Ingen alarm vil blive sendt hvis man trykker på knappen. 
Hvis senderen tiltes, vil den efter 10 sekunder begynde at bippe, efter 
yderligere 5 sekunder sendes en alarm, denne alarm kan annulleres indenfor 
20 sekunder ved at trykke på knappen. 
Alarmen kan også forsinkes med 2 min ved at trykke på knappen mens den 
bipper. Denne forsinkelse kan gentages flere gange (indikeres ved 
langsomme røde blink). 
 

Mode 7: Tilt og tryk med annullering og forsinkelse 
Hvis senderen tiltes, vil den efter 10 sekunder begynde at bippe, efter 
yderligere 5 sekunder sendes en alarm, denne alarm kan annulleres indenfor 
20 sekunder ved at trykke på knappen. 
Alarmen kan også forsinkes med 2 min ved at trykke på knappen mens den 
bipper. Denne forsinkelse kan gentages flere gange (indikeres ved 
langsomme røde blink). 
 

Mode 8: Tilt med annullering 
Ingen alarm vil blive sendt hvis man trykker på knappen. 
Når en tilt alarm er blevet sendt, kan den annulleres indenfor 20 sekunder ved 
at trykke på knappen. 

 
Transportsikring: 
 
Tilt funktionen på MD-900 kan slukkes, f.eks. under transport. 
For at aktivere transportsikringen gør følgende: 
 

1. Sæt MD-900 i mode 1,2 eller 3. Se side 4. 
2. Læg MD-900 horisontalt ned (en alarm vil blive sendt hvis tilt funktionen er 

aktiv). 
3. Tryk og hold på alarmknappen (en alarm vil blive sendt hvis trykknappen er 

aktiv) i ca. 10 sekunder til lysdioden begynder at blinke rødt, så slippes 
knappen, og hurtigt derefter trykkes der kort igen på alarmknappen. 

4. Et kort bip vil indikere at MD-900 nu er transportsikret. 
 
For at kontrollere at MD-900 er transportsikret, kan man tilte senderen i over 60° og 
kontrollere at ingen alarm sendes til modtageren. 
 
For at aktivere senderen igen, skal man trykke på alarmknappen én gang. 
For at kontrollere at MD-900 ikke er transportsikret, kan man tilte senderen i over 60° og 
kontrollere at en alarm sendes til modtageren (ikke i mode 2). 
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OBS: MD-900 leveres fra fabrik med transportsikringen aktiv!  

Kontrol af dækningsområde: 
 
En person aktiverer MD-900 (som beskrevet ovenfor) med korte mellemrum, mens en 
anden går systematisk rundt i området og afmærker på en skitse over bygningen og 
området, hvor der er dækning. Skitsen placeres på et sted, så alle, der skal betjene 
systemet, kan se, hvor der er dækning. Er man udenfor dækningsområdet kan der ikke 
modtages alarmer. 
Dækningsområdet kan øges ved brug af et repeatersystem fra KNOP Elektronik A/S. 
Kontakt din forhandler for nærmere oplysning. 

 
Batterialarm: 
  
Hver gang en alarm er blevet sendt tjekkes batteriet. Ved lav batterispænding vil der 
sendes en batterialarm til en kompatibel modtager, f. eks. RX-900-LED. Vær opmærksom 
på at der ikke vil blive sendt en batterialarm hvis senderen ikke er i brug. 
 
 

Rengøring: 
  
Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller spritserviet. 
 

Bortskaffelse: 
  
        Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. 
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Tekniske data MD-900: 
 

Frekvens:   869.212 MHz (FM)  
Sender protokol:  KNOP900 
Rækkevidde:  Op til 20m i fri sigt – dog afhængig af ydre forhold 
 
Batteritype:  CR2 Lithium batteri – kan ikke udskiftes 
Drift spænding:  3V  
Drift tid (forventet):  Totalt ca 2500 aktiveringer (ca 3 år ved 2 alarm/dag) 
Lav batteri alarm: Ca 1/3 rest kapacitet. Lav batteri alarm sendes til en 

kompatibel modtager. 
 
Strømforbrug inaktiv:  <5μA. 
Strømforbrug aktiv:  <30mA gennemsnit på en transmission. 
 
Omgivelse miljø: Ikke kondenserende omgivelser. 
Omgivelse temperatur: 0-40° C 
 
Kabinet type:  Lukket, hvid plast 
Kabinet størrelse inkl. clips: H: 73mm, B: 42mm, D: 31mm 
 
Tæthed:   IP64 
 
Vægt inkl. clips:  40 gram 
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