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1.1 Allmänt 
Produktens tilltänkta funktionsområde är att aktivera ett externt larm genom att trycka på 

kontaktlisten. 

1.2 Placering  
KL80/160 skall monteras så att brukaren kan nå kontakten med t.ex. handen eller annan kroppsdel. 

6,3mm kontakten monteras i lämpligt larm uttag, t.ex. sändaren TX-900-6 från KNOP Rehatek AB. 

1.3 Installation  
1. Kontaktlisten kan monteras på en sänggrind eller liknande med hjälp av den medföljande 

dubbelhäftande tejpen. Kom ihåg att avfetta listens kontaktyta för en god vidhäftning, ISO 

propylalkohol kan med fördel användas. 

 

2. Sladden som kommer ut från kontaktlisten måste drag avlastas. Detta kan göras genom att 

sätta fast sladden med ett par buntband med några centimeters avstånd. Gör en kontroll genom 

att försiktigt dra/böj i sladden, punkten där sladden är fäst i listen får ej röra sig. 

 

 
 

3. Låt brukaren aktivera kontakten, ”larmet” skall gå 

 

1.4 Förvaring 
Kontaktlisten får inte förvaras i hoprullat tillstånd, utan skall ligga utsträckt (sladden kan rullas ihop). 

1.5 Miljö 
Produkten innehåller elektronik.  

När produkten är förbrukad får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan skall 

återvinnas som el-avfall. 

Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lämna in el-avfall. 
 

1.6 Tekniska data 
Artikel nr: KL80 (80cm), KL160 (160cm) inkl. dubbelhäftande tejp 

Anslutning: 6,3mm telepropp hane, sladdlängd 3m 

Tillbehör: Dubbelhäftande tejp till montering 
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