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Varningar och säkerhetsanvisningar 
 

●  Läs den avsedda användningen innan du tar den i bruk. 
 

 

 

Avsedd användning 
 

MI901 är en extern mikrofon för LAK901. MI901 kan placeras nära klienten så att det blir lättare för 

LAK901 att höra ljudet. 

 

Driftsättning 
 
Det är bara att koppla in LAK901 och placera mikrofonen optimalt utan att störa kunden. 

 

Rengöring 
  
Produkten kan rengöras med en fruktig trasa eller en våtservett. 
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Tekniska data 
 

Kabellängd:   4m 
 
Strömförsörjning:  2V  
Effektförbrukning, max: 1mA 
 

Omgivande miljö:  Användning inomhus. ≤ 90 % icke-kondenserande  

Omgivningstemperatur: 0°C till +40°C 
 
Färg på kabel/mikrofon: Svart 
 
Täthet:   IP20 
 
 
 

Rätten till ändringar förbehålls. 

 

All rights reserved.  
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Symbolförklaring och godkännanden 

 

Denna produkt uppfyller dessa direktiv och standarder: 
Directive 2017/745/EU MDR 
Directive 1907/2006/EU REACH 
Directive 2011/65/EU  RoHS 
ISO 14971:2019  Risk Management for Medical devices 
EN 301 498-1 V2.2.3  Electro Magnetic Compatibility 
EN 301 489-3 V3.1.1  Electro Magnetic Compatibility 
EN 50130-4:2011 + 2014 Immunity alarm systems 
EN 300 220-1 V3.1.1  Short Range Devices 
EN 300 220-2 V3.1.1  Short Range Devices 
EN 300 220-3 V2.1.1   Short Range Devices 
EN 60601-1-2:2014 + 2015 Electromagnetic compatibility (Medical) 
EN 62368-1:2020  Electrical safety 
EN 50581:2012  Hazardous substances 

 
Produkten får inte användas om förpackningen är skadad. 

 Medicinsk utrustning  
Klasse 1 

 Producent   
KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer, Danmark 

 
Läs manual(er) före installation och idrifttagning. 

 Interferens kan förekomma i en miljö med utrustning som är märkt med den här 
symbolen. 

 
Måste skyddas mot vätskor. 

 
0 °C till +40 °C, temperaturgräns för transport/förvaring och användning. 

 
Produkten får inte slängas med vanligt hushållsavfall. 

 Enskilt registreringsnummer 
DK-MF-000025631 

 Unik enhetskod för identifiering av enheten  
05744002853466 

 Produktreferens/produktnummer 
Extern mikrofon för LAK901 

 Serienummer  
Placerad på produkten 

 Kod för intrångsskydd  
IP20 

 


